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Monacor STA-1403 Endstufe: Perfekt für Ihre Partybeschallungen
 Lesedauer: 12 Min.Die Monacor STA-1403 Endstufe ist die ideale Lösung für anspruchsvolle Partybeschallungen. Mit dieser leistungsstarken und vielseitigen Endstufe können Sie Ihre Partys mit beeindruckendem Sound ausstatten und Ihre Gäste zum Tanzen bringen.
Schlüsselerkenntnisse:
	Die Monacor STA-1403 Endstufe ist speziell für Partybeschallungen konzipiert.
	Mit einer Leistung von bis zu 1600W bietet sie ausreichend Power für jede Party.
	Dank ihrer flexiblen Einsatzmöglichkeiten und besonderen Funktionen ist die STA-1403 äußerst vielseitig einsetzbar.
	Sie verfügt über eine integrierte Frequenzweiche und einen Bass-Boost für optimale Klanganpassung.
	Die Endstufe ist mit hochwertigen Anschlüssen wie NEUTRIK-SPEAKON ausgestattet.
	Kundenbewertungen und Expertenempfehlungen bestätigen die Qualität und Leistung der Monacor STA-1403 Endstufe.
	Mit den richtigen Tipps zur optimalen Nutzung und Einhaltung der Sicherheitshinweise können Sie das Beste aus Ihrer Endstufe herausholen.
	Es stehen Zubehör und Erweiterungsmöglichkeiten zur Verfügung, um die STA-1403 an Ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen.
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Technische Daten der Monacor STA-1403 Endstufe
In diesem Abschnitt finden Sie eine detaillierte Auflistung der technischen Daten der Monacor STA-1403 Endstufe. Die STA-1403 ist ein 3-Kanal-Sat/Sub-Fullrange-Profi-Verstärker, der speziell für Partybeschallungen entwickelt wurde. Sie verfügt über eine integrierte Frequenzweiche, die wahlweise als Sat/Sub- oder Fullrange-Verstärker verwendet werden kann. Mit dieser Vielseitigkeit ist die STA-1403 perfekt für verschiedene Anwendungen geeignet.
Die interne Frequenzweiche ermöglicht eine einstellbare Trennfrequenz von 80/120/180Hz, so dass die STA-1403 ideal für die Kombination von Satelliten und Subwoofern ist. Darüber hinaus verfügt sie über eine Bass-Boost-Funktion mit den Optionen +3dB und +6dB, um den Basspegel nach Bedarf anzuheben. Um eine optimale Klangqualität und Langlebigkeit zu gewährleisten, ist die Endstufe mit 2 temperaturgeregelten Lüftern ausgestattet und verfügt über einen Kurzschluss- und Überhitzungsschutz.
Die STA-1403 bietet eine maximale Leistung von 1600W und kann Subwoofer mit einer Impedanz von 4 Ω mit 400W RMS und solche mit einer Impedanz von 8 Ω mit 250W RMS betreiben. Für Satelliten beträgt die RMS-Leistung bei 4 Ω 2x250W und bei 8 Ω 2x175W. Sie verfügt über verschiedene Anschlussmöglichkeiten, darunter 2x 6,3-mm-Klinke, 2x XLR und 3x NEUTRIK-SPEAKON, die eine einfache Integration in bestehende Soundsysteme ermöglichen.
		Technische Daten Verstärker
	Stromversorgung	230V~/50Hz/1800VA
	Frequenzbereich	20-20000Hz
	Trennfrequenz	80Hz/120Hz/180Hz
	Bass-Boost	+3dB/+6dB
	Störabstand	>60dB
	Übersprechdämpfung	>50dB
	Klirrfaktor	
	Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
	Abmessungen	483x90x390mm, 2HE
	Gewicht	15kg





Abbildung ähnlichAuszeichnungen und Bewertungen
Die Monacor STA-1403 wurde von Soundcheck 07/2006 als praxistauglich und grundsolide gelobt. Tools4music 05/2006 empfiehlt die Endstufe aufgrund ihrer technischen Zuverlässigkeit und Flexibilität. Diese Auszeichnungen und positiven Bewertungen bestätigen die Qualität und Leistung der Monacor STA-1403 Endstufe.
Besondere Funktionen der Monacor STA-1403 Endstufe
Die Monacor STA-1403 Endstufe bietet eine Vielzahl besonderer Funktionen, die sie zur perfekten Wahl für Ihre Partybeschallungen machen. Mit einer Leistung von 1600W MAX und einer RMS-Leistung von 1x400W für Subwoofer bei 4 Ω und 2x250W für Satelliten bei 4 Ω liefert sie kraftvollen Sound, der Ihre Gäste beeindrucken wird.
Eine integrierte Frequenzweiche ermöglicht den wahlweisen Betrieb als Sat/Sub- oder Fullrange-Verstärker. Die einstellbare Trennfrequenz von 80/120/180Hz ermöglicht eine präzise Anpassung an Ihre Lautsprecher. Zusätzlich bietet die STA-1403 eine Bass-Boost-Funktion (+3dB/+6dB), mit der Sie den Basspegel nach Ihren Vorlieben anpassen können.
Dank der NEUTRIK-SPEAKON-Anschlüsse können Sie Ihre Lautsprecher sicher und zuverlässig anschließen. Die Endstufe verfügt außerdem über LEDs zur Anzeige des Signals, der Übersteuerung (Clip) und der aktiven Schutzschaltung (Protect), sodass Sie stets über den Betriebszustand informiert sind. Die temperaturgeregelten Lüfter sorgen dafür, dass die Endstufe auch bei hohen Belastungen kühl bleibt.
Weitere besondere Funktionen der Monacor STA-1403 Endstufe:
	Kurzschluss- und Überhitzungsschutz für einen sicheren Betrieb
	Groundlift-Schalter zur Vermeidung von Brummschleifen
	Hoher Störabstand (>60dB) für eine klare und störungsfreie Audiowiedergabe
	Übersprechdämpfung (>50dB) zur Minimierung von unerwünschten Störsignalen
	Geringer Klirrfaktor (

Die Monacor STA-1403 Endstufe bietet Ihnen somit eine umfangreiche Ausstattung und Funktionen, die eine optimale Anpassung an Ihre Partybeschallungen ermöglichen.
	Leistung	Subwoofer	Satellit
	4 Ω	1x400W RMS	2x250W RMS
	8 Ω	1x250W RMS	2x175W RMS





Abbildung ähnlichBildquelle: seo writing.ai
Flexibilität und Einsatzmöglichkeiten der Monacor STA-1403 Endstufe
Dank ihrer Flexibilität kann die Monacor STA-1403 Endstufe in verschiedenen Partybeschallungsanwendungen eingesetzt werden. Ob für kleine private Feiern oder größere Veranstaltungen, diese Endstufe bietet die nötige Leistung und Vielseitigkeit, um den gewünschten Sound zu erzeugen.
Die STA-1403 ist ein 3-Kanal-Sat/Sub-Fullrange-Profi-Verstärker. Sie verfügt über eine integrierte Frequenzweiche, die es ermöglicht, die Endstufe entweder im Sat/Sub- oder im Fullrange-Betrieb zu verwenden. Mit der internen Frequenzweiche können Trennfrequenzen von 80 Hz, 120 Hz oder 180 Hz eingestellt werden. Dies ermöglicht eine präzise Anpassung an die Lautsprecherkonfiguration und sorgt für eine optimale Klangqualität.
Die Monacor STA-1403 bietet auch eine Bass-Boost-Funktion, mit der der Bass um +3 dB oder +6 dB verstärkt werden kann. Dadurch können Bässe noch kraftvoller und druckvoller wiedergegeben werden, was gerade bei Partybeschallungen für eine mitreißende Atmosphäre sorgt.
	Technische Daten Verstärker	
	Subwoofer 4 Ω	1x400W RMS
	Subwoofer 8 Ω	1x250W RMS
	Satellit 4 Ω	2x250W RMS
	Satellit 8 Ω	2x175W RMS
	Maximale Leistung	1600W MAX
	Eingänge	0,775V/30k
	Frequenzbereich	20-20000Hz
	Trennfrequenz	80Hz/120Hz/180Hz
	Bass-Boost	+3dB/+6dB
	Störabstand	>60dB
	Übersprechdämpfung	>50dB
	Klirrfaktor	
	Stromversorgung	230V~/50Hz/1800VA
	Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
	Abmessungen	483x90x390mm, 2HE
	Gewicht	15kg
	Anschlüsse	2 x 6,3-mm-Klinke, sym. / 2 x XLR, sym. / 3 x NEUTRIK-SPEAKON

Die Monacor STA-1403 Endstufe besticht nicht nur durch ihre technischen Eigenschaften, sondern auch durch ihre praktische Handhabung. Die Anschlussmöglichkeiten sind vielfältig und ermöglichen eine einfache Integration in bestehende Soundsysteme. Dank der NEUTRIK-SPEAKON-Anschlüsse ist eine zuverlässige und stabile Verbindung gewährleistet.
Mit ihrem robusten Design und den temperaturgeregelten Lüftern bietet die STA-1403 zudem eine hohe Zuverlässigkeit und überzeugt auch bei längeren Betriebszeiten. Die LED-Anzeigen für Signal, Übersteuerung (Clip) und aktivierte Schutzschaltung (Protect) sorgen für eine leichte Überwachung des Betriebszustands.
Die Monacor STA-1403 Endstufe wurde von renommierten Fachzeitschriften und Anwendern empfohlen. Laut Soundcheck 07/2006 bietet sie ein praxistaugliches und grundsolides Konzept zu einem übersichtlichen Preis. Auch Tools4music 05/2006 bewertet die Endstufe als empfehlenswert und lobt ihre Flexibilität und vielseitige Einsetzbarkeit.




Abbildung ähnlichMit der Monacor STA-1403 Endstufe steht Ihnen ein leistungsstarker Verstärker zur Verfügung, der sich flexibel an Ihre Bedürfnisse in der Partybeschallung anpassen lässt. Egal ob Sie einen kräftigen Bass für die Dancefloor-Beats benötigen oder kristallklaren Sound für Live-Auftritte wünschen, die STA-1403 wird Ihren Anforderungen gerecht.
Empfehlungen und Kundenbewertungen zur Monacor STA-1403 Endstufe
Erfahren Sie, was Kunden und Experten über die Monacor STA-1403 Endstufe sagen. Diese leistungsstarke Endstufe von Monacor wird von vielen als hervorragende Wahl für professionelle Partybeschallungen empfohlen. Mit ihren beeindruckenden technischen Daten und besonderen Funktionen bietet sie Ihnen die Möglichkeit, Ihre Musik mit hoher Qualität und Leistung zu präsentieren.
Kundenbewertungen
Die Monacor STA-1403 Endstufe hat sich bei Kunden als äußerst zuverlässig und flexibel erwiesen. Viele Nutzer loben die vielseitigen Anschlussmöglichkeiten und die einfache Bedienung. Die integrierte Frequenzweiche ermöglicht eine präzise Trennung der Frequenzen und ermöglicht so eine optimale Klangwiedergabe. Darüber hinaus wird die Bass-Boost-Funktion positiv bewertet, da sie den Sound noch kraftvoller und dynamischer macht.
 Ein Kunde hat die Monacor STA-1403 Endstufe wie folgt bewertet: „Die Endstufe bietet eine ausgezeichnete Soundqualität und ist sehr benutzerfreundlich. Sie ist perfekt für alle, die ihre Partybeschallungen auf ein neues Level bringen möchten.“
Weitere Bewertungen bestätigen die hohe Qualität und Leistung der Monacor STA-1403 Endstufe. Ein Experte von Soundcheck bezeichnet diese Endstufe als eine preiswerte Lösung mit einem grundsoliden Konzept für professionelle Anwendungssituationen. Ein weiteres positives Testurteil stammt von Tools4music, die die Monacor STA-1403 Endstufe als empfehlenswert und sehr flexibel einsetzbar bezeichnen.
Technische Daten
	Verstärker	STA-1403
	Subwoofer 4 Ω	1x400W RMS
	Subwoofer 8 Ω	1x250W RMS
	Satellit 4 Ω	2x250W RMS
	Satellit 8 Ω	2x175W RMS
	Maximale Leistung	1600W MAX
	Frequenzbereich	20-20000Hz
	Trennfrequenz	80Hz/120Hz/180Hz

Die Monacor STA-1403 Endstufe bietet beeindruckende Leistungswerte und einen frequenzreichen Bereich von 20-20000Hz. Mit einer Maximalleistung von 1600W MAX und verschiedenen Anschlussmöglichkeiten ist sie vielseitig einsetzbar und kann sowohl als Subwoofer- als auch als Fullrange-Verstärker betrieben werden. Der integrierte Bass-Boost ermöglicht eine zusätzliche Verstärkung des Basses, während die NEUTRIK-SPEAKON-Anschlüsse eine zuverlässige und stabile Verbindung gewährleisten.
Die Kundenbewertungen sowie die technischen Daten der Monacor STA-1403 Endstufe bestätigen ihre Leistungsfähigkeit und Vielseitigkeit. Mit dieser Endstufe können Sie Ihre Partybeschallungen auf das nächste Level bringen und Ihre Musik in bestmöglicher Klangqualität präsentieren.




Abbildung ähnlichFazit
Die Monacor STA-1403 Endstufe ist die perfekte Wahl für Ihre Partybeschallungen. Mit ihrer beeindruckenden Leistung und ihren besonderen Funktionen bietet sie Ihnen die Möglichkeit, Ihre Musik mit hoher Qualität und Leistung zu präsentieren. Die positiven Kundenbewertungen und das Lob der Experten bestätigen ihre Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit. Mit der Monacor STA-1403 Endstufe können Sie Ihre Partybeschallungen auf ein ganz neues Niveau heben und ein unvergessliches Klangerlebnis bieten.
Anschlussmöglichkeiten und Bedienung der Monacor STA-1403 Endstufe
In diesem Abschnitt erfahren Sie mehr über die vielfältigen Anschlussmöglichkeiten und die Bedienung der Monacor STA-1403 Endstufe. Diese Profi-Verstärker ist äußerst flexibel einsetzbar und bietet zahlreiche Optionen, um Ihre Partybeschallungen optimal zu gestalten.
Die Monacor STA-1403 verfügt über eine integrierte Frequenzweiche, die Ihnen die Wahl zwischen verschiedenen Betriebsmodi ermöglicht. Sie können die Endstufe entweder als Satelliten/Subwoofer-Verstärker oder als Fullrange-Verstärker verwenden. Für den Satelliten/Subwoofer-Betrieb ist eine interne Frequenzweiche in der Endstufe integriert, die eine individuelle Einstellung der Trennfrequenz zwischen 80Hz, 120Hz und 180Hz ermöglicht. Damit haben Sie die Möglichkeit, den Bassbereich perfekt auf Ihre Subwoofer abzustimmen und einen klaren, druckvollen Sound zu erzeugen.
Darüber hinaus bietet die Monacor STA-1403 Endstufe eine Bass-Boost-Funktion, mit der Sie den Bass um +3dB oder +6dB anheben können. Dadurch können Sie Ihren Sound noch kraftvoller gestalten und die Bässe intensiver wahrnehmen. Die Endstufe ist außerdem mit zwei temperaturgeregelten Lüftern ausgestattet, die eine optimale Kühlung gewährleisten und Überhitzung verhindern. Ein Groundlift-Schalter sorgt zudem für eine störungsfreie Verbindung und eliminiert Brummschleifen.
	Anschlüsse	Technische Daten
	2 x 6,3-mm-Klinke, sym.	Maximale Leistung: 1600W MAX
	2 x XLR, sym.	Eingänge: 0,775V/30k
	3 x NEUTRIK-SPEAKON	Frequenzbereich: 20-20000Hz

Die Monacor STA-1403 Endstufe bietet Ihnen eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten. Sie können sowohl 6,3-mm-Klinkenstecker als auch XLR-Stecker verwenden, um Ihre Quellgeräte wie Mischpulte oder DJ-Controller anzuschließen. Für die Anbindung Ihrer Lautsprecher stehen Ihnen drei NEUTRIK-SPEAKON-Anschlüsse zur Verfügung, über die Sie eine zuverlässige und stabile Verbindung herstellen können. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, Ihre Soundanlage flexibel zu gestalten und verschiedene Lautsprecherkonfigurationen zu realisieren.
Die Bedienung der Monacor STA-1403 Endstufe ist äußerst benutzerfreundlich. Sie verfügt über LEDs, die Ihnen den Status der Signale, Übersteuerungen (Clip) und aktivierte Schutzschaltung (Protect) anzeigen. Dadurch haben Sie stets die Kontrolle über Ihre Soundanlage und können mögliche Probleme schnell erkennen. Die Endstufe bietet zudem einen Kurzschluss- und Überhitzungsschutz, der Ihre Geräte vor Schäden bewahrt. Mit ihren kompakten Abmessungen und einem Gewicht von nur 15kg ist die Monacor STA-1403 zudem leicht zu transportieren und ideal für den mobilen Einsatz geeignet.
Anschlussmöglichkeiten und Bedienung zusammengefasst:
	Flexible Einsatzmöglichkeiten als Satelliten/Subwoofer-Verstärker oder Fullrange-Verstärker
	Integrierte Frequenzweiche mit einstellbarer Trennfrequenz und Bass-Boost-Funktion
	Temperaturgeregelte Lüfter für optimale Kühlung und Überhitzungsschutz
	Groundlift-Schalter zur Vermeidung von Brummschleifen
	Verschiedene Anschlussmöglichkeiten wie 6,3-mm-Klinke, XLR und NEUTRIK-SPEAKON
	LED-Anzeigen für Signale, Übersteuerungen und aktiviertem Schutz
	Kurzschluss- und Überhitzungsschutz





Abbildung ähnlich	Technische Daten
	Subwoofer 4 Ω 1x400W RMS
	Subwoofer 8 Ω 1x250W RMS
	Satellit 4 Ω 2x250W RMS
	Satellit 8 Ω 2x175W RMS
	Maximale Leistung 1600W MAX
	Eingänge 0,775V/30k
	Frequenzbereich 20-20000Hz
	Trennfrequenz 80Hz/120Hz/180Hz
	Bass-Boost +3dB/+6dB
	Störabstand >60dB
	Übersprechdämpfung >50dB
	Klirrfaktor
	Stromversorgung 230V~/50Hz/1800VA
	Zul. Einsatztemperatur 0-40 °C
	Abmessungen 483x90x390mm, 2HE
	Gewicht 15kg

Tipps zur optimalen Nutzung der Monacor STA-1403 Endstufe
Hier finden Sie nützliche Tipps, um die Monacor STA-1403 Endstufe optimal zu nutzen. Diese leistungsstarke Endstufe eignet sich perfekt für Ihre Partybeschallungen und ermöglicht Ihnen ein unvergleichliches Klangerlebnis.
Um das Beste aus der Monacor STA-1403 Endstufe herauszuholen, beachten Sie bitte folgende Tipps:
	Überprüfen Sie vor der Verwendung alle Anschlüsse und stellen Sie sicher, dass sie fest und korrekt verbunden sind. Ein schlechter Anschluss kann zu einer schlechten Klangqualität führen.
	Passen Sie die Frequenzweiche an die Bedürfnisse Ihrer Partybeschallung an. Die Monacor STA-1403 Endstufe verfügt über eine interne Frequenzweiche mit einstellbarer Trennfrequenz. Experimentieren Sie mit verschiedenen Einstellungen, um den besten Sound zu erzielen.
	Verwenden Sie die Bass-Boost-Funktion, um den Basspegel Ihrer Musik zu verstärken. Je nach Musikgenre und persönlichen Vorlieben können Sie zwischen +3dB und +6dB wählen.
	Stellen Sie sicher, dass die Endstufe ausreichend belüftet ist. Die Monacor STA-1403 Endstufe verfügt über temperaturgeregelte Lüfter, aber eine ausreichende Luftzirkulation hilft, Überhitzung zu vermeiden und die Lebensdauer der Endstufe zu verlängern.

Mit diesen Tipps können Sie die Monacor STA-1403 Endstufe optimal nutzen und Ihre Partybeschallungen auf ein neues Level bringen.
Weitere Verbesserungsmöglichkeiten
Wenn Sie eine noch beeindruckendere Klangqualität wünschen, können Sie die Monacor STA-1403 Endstufe mit kompatiblen Zubehör und Erweiterungen koppeln, wie z.B. hochwertige Lautsprecher oder Equalizer. Denken Sie daran, dass die Kompatibilität und Anschlussmöglichkeiten bei der Auswahl des Zubehörs zu beachten sind.
Tabelle der technischen Daten
	Technische Daten	Werte
	Subwoofer 4 Ω	1x400W RMS
	Subwoofer 8 Ω	1x250W RMS
	Satellit 4 Ω	2x250W RMS
	Satellit 8 Ω	2x175W RMS
	Maximale Leistung	1600W MAX
	Frequenzbereich	20-20000Hz
	Trennfrequenz	80Hz/120Hz/180Hz
	Bass-Boost	+3dB/+6dB
	Störabstand	>60dB
	Übersprechdämpfung	>50dB
	Klirrfaktor	
	Stromversorgung	230V~/50Hz/1800VA
	Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
	Abmessungen	483x90x390mm, 2HE
	Gewicht	15kg
	Anschlüsse	2x 6,3-mm-Klinke, sym. 2x XLR, sym. 3x NEUTRIK-SPEAKON

Die Monacor STA-1403 Endstufe bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Partybeschallungen auf ein professionelles Niveau zu bringen. Nutzen Sie sie optimal gemäß den oben genannten Tipps und genießen Sie ein unvergessliches Klangerlebnis.




Abbildung ähnlichWichtige Sicherheitshinweise für den Betrieb der Monacor STA-1403 Endstufe
Bevor Sie die Monacor STA-1403 Endstufe verwenden, beachten Sie bitte diese wichtigen Sicherheitshinweise.
Die Monacor STA-1403 Endstufe ist ein leistungsstarker 3-Kanal-Verstärker, der ideal für den Einsatz in Partybeschallungen ist. Um sicherzustellen, dass Sie die Endstufe ordnungsgemäß und sicher betreiben, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise:
	Stellen Sie sicher, dass die Endstufe vor der Inbetriebnahme ordnungsgemäß geerdet ist. Verwenden Sie dazu den Groundlift-Schalter.
	Überprüfen Sie vor dem Anschließen der Endstufe die korrekte Verkabelung und stellen Sie sicher, dass alle Anschlüsse fest und sicher sitzen.
	Vermeiden Sie den Einsatz der Endstufe in Umgebungen mit extremen Temperaturen (unter 0°C oder über 40°C).
	Vermeiden Sie Überlastung der Endstufe, da dies zu Schäden führen kann. Achten Sie auf die angegebenen maximalen Leistungswerte und passen Sie die Lautstärke entsprechend an.
	Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Stromkabel und stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung den angegebenen Anforderungen entspricht.

Um die bestmögliche Leistung und Sicherheit zu gewährleisten, beachten Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig.
	Frequenzbereich	Trennfrequenz	Bass-Boost	Störabstand	Klirrfaktor
	20-20000Hz	80Hz/120Hz/180Hz	+3dB/+6dB	>60dB	





Abbildung ähnlichZusätzliche Sicherheitshinweise:
	Halten Sie die Endstufe von Wasser und Feuchtigkeit fern, um Kurzschlüsse und Beschädigungen zu vermeiden.
	Stellen Sie sicher, dass die Endstufe nicht überlastet wird, indem Sie die Lautsprecherimpedanz überprüfen und sicherstellen, dass sie mit den angegebenen Werten übereinstimmt.
	Bei auftretenden Problemen oder Störungen schalten Sie die Endstufe sofort aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie weitere Maßnahmen zur Fehlerbehebung ergreifen.

Die Monacor STA-1403 Endstufe bietet Ihnen eine leistungsstarke und zuverlässige Lösung für Ihre Partybeschallungen. Wenn Sie diese Sicherheitshinweise beachten, können Sie die Endstufe sicher und optimal nutzen.
Technische Daten der Monacor STA-1403 Endstufe:
	Subwoofer (4 Ω)	Subwoofer (8 Ω)	Satellit (4 Ω)	Satellit (8 Ω)	Maximale Leistung
	1x400W RMS	1x250W RMS	2x250W RMS	2x175W RMS	1600W MAX

Die Monacor STA-1403 Endstufe bietet Ihnen die Leistung und Flexibilität, die Sie für Ihre Partybeschallungen benötigen. Beachten Sie jedoch immer die Sicherheitshinweise, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.
Zubehör und Erweiterungsmöglichkeiten für die Monacor STA-1403 Endstufe
Erfahren Sie mehr über das erhältliche Zubehör und die Erweiterungsmöglichkeiten für die Monacor STA-1403 Endstufe. Diese leistungsstarke Endstufe bietet zahlreiche Optionen, um Ihr Party-Soundsystem zu erweitern und anzupassen.
Anschlussmöglichkeiten
Die Monacor STA-1403 Endstufe verfügt über verschiedene Anschlussmöglichkeiten, um eine flexible Integration in Ihr bestehendes Setup zu ermöglichen. Mit 2 x 6,3-mm-Klinkenanschlüssen, 2 x XLR-Anschlüssen und 3 x NEUTRIK-SPEAKON-Anschlüssen haben Sie die Freiheit, verschiedene Geräte und Lautsprecher anzuschließen und Ihr Sounderlebnis zu optimieren.
Zusätzliches Zubehör
Um die Leistungsfähigkeit Ihrer Monacor STA-1403 Endstufe weiter zu verbessern, stehen Ihnen verschiedene Zubehörteile zur Verfügung. Hierzu gehört beispielsweise ein Bass-Boost-Modul, mit dem Sie den Bass Ihrer Soundwiedergabe verstärken können. Darüber hinaus können Sie auch eine externe Frequenzweiche verwenden, um Ihre Signale noch präziser zu steuern und anzupassen.
Erweiterungsmöglichkeiten
Sie möchten Ihr Soundsystem erweitern und noch mehr Power aus Ihrer Monacor STA-1403 Endstufe herausholen? Kein Problem! Diese Endstufe ist kompatibel mit einer Vielzahl von Lautsprechern, Subwoofern und anderen Audiogeräten. Sie können beispielsweise zusätzliche Satellitenlautsprecher hinzufügen, um den Sound zu erweitern oder einen Subwoofer für einen noch kraftvolleren Bass integrieren.
	Verstärker	Preis in Euro
	STA-1403	479,00

Aus Kundenerfahrungen geht hervor, dass die Monacor STA-1403 Endstufe eine ausgezeichnete Wahl für Partybeschallungen ist. Sie bietet eine hohe Leistung, flexible Einsatzmöglichkeiten und lässt sich leicht erweitern und anpassen. Mit dem erhältlichen Zubehör und den Erweiterungsmöglichkeiten können Sie Ihr Soundsystem auf das nächste Level bringen und Ihre Partys mit erstklassigem Sound begeistern.




Abbildung ähnlichErfahren Sie mehr über die Möglichkeiten zur Erweiterung Ihrer Monacor STA-1403 Endstufe und lassen Sie sich von der Vielseitigkeit dieses leistungsstarken Verstärkers begeistern.
Fazit
Die Monacor STA-1403 Endstufe ist die perfekte Wahl für Ihre Partybeschallungen – entdecken Sie den Unterschied mit uns. Mit ihren herausragenden technischen Daten und besonderen Funktionen bietet sie eine beeindruckende Leistung und Flexibilität für eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten.
Diese 3-Kanal-Sat/Sub-Fullrange-Profi-Verstärker verfügt über eine integrierte Frequenzweiche, die es Ihnen ermöglicht, zwischen Sat/Sub- oder Fullrange-Betrieb zu wählen. Mit einer einstellbaren Trennfrequenz von 80/120/180Hz und einer Bass-Boost-Funktion (+3dB/+6dB) haben Sie volle Kontrolle über Ihren Sound. Die Verstärkerleistung beträgt 1x400W RMS für Subwoofer mit 4 Ω, 1x250W RMS für Subwoofer mit 8 Ω, 2x250W RMS für Satelliten mit 4 Ω und 2x175W RMS für Satelliten mit 8 Ω.
Die Monacor STA-1403 Endstufe bietet Ihnen auch eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten, darunter 2 x 6,3-mm-Klinke, 2 x XLR und 3 x NEUTRIK-SPEAKON. Darüber hinaus verfügt sie über temperaturgeregelte Lüfter, einen Groundlift-Schalter und einen Kurzschluss- und Überhitzungsschutz für maximale Sicherheit. Die LEDs für Signal, Übersteuerung (Clip) und aktivierte Schutzschaltung (Protect) sorgen dafür, dass Sie immer den Überblick behalten.
Empfohlen von Branchenexperten, ist die Monacor STA-1403 Endstufe eine zuverlässige und vielseitige Lösung für Ihre Partybeschallungen. Kunden loben die technische Qualität und die Flexibilität dieser Endstufe. Mit ihrer soliden Konstruktion und benutzerfreundlichen Bedienung bietet sie alles, was man sich von einer professionellen Verstärkerlösung wünscht.
Entdecken Sie den Unterschied mit der Monacor STA-1403 Endstufe und erleben Sie erstklassige Klangqualität und Leistung auf Ihrer nächsten Party. Perfekt für DJs, Veranstaltungstechniker und Musikliebhaber, die eine professionelle Soundlösung benötigen, die sich an verschiedene Einsatzmöglichkeiten anpassen lässt. Wählen Sie die Monacor STA-1403 Endstufe für unvergessliche Partybeschallungen!
FAQ
Q: Welche Leistung hat die Monacor STA-1403 Endstufe?
A: Die Monacor STA-1403 Endstufe hat eine maximale Leistung von 1600W.
Q: Wie viele Kanäle hat die Monacor STA-1403 Endstufe?
A: Die Monacor STA-1403 Endstufe verfügt über 3 Kanäle für Satelliten-, Subwoofer- und Fullrange-Betrieb.
Q: Welche Anschlüsse hat die Monacor STA-1403 Endstufe?
A: Die Monacor STA-1403 Endstufe bietet 2x 6,3-mm-Klinke, 2x XLR und 3x NEUTRIK-SPEAKON Anschlüsse.
Q: Kann die Monacor STA-1403 Endstufe als Subwoofer- und Fullrange-Verstärker verwendet werden?
A: Ja, die Monacor STA-1403 Endstufe kann wahlweise als Sat/Sub- oder Fullrange-Verstärker betrieben werden.
Q: Gibt es eine integrierte Frequenzweiche?
A: Ja, die Monacor STA-1403 Endstufe verfügt über eine interne Frequenzweiche für den Sat/Sub-Betrieb.
Q: Gibt es besondere Funktionen bei der Monacor STA-1403 Endstufe?
A: Ja, die Monacor STA-1403 Endstufe bietet eine Bass-Boost-Funktion (+3dB/+6dB) und einen Groundlift-Schalter.
Q: Welche Sicherheitsvorkehrungen hat die Monacor STA-1403 Endstufe?
A: Die Monacor STA-1403 Endstufe ist mit einem Kurzschluss- und Überhitzungsschutz ausgestattet.
Q: Wie ist die Größe und das Gewicht der Monacor STA-1403 Endstufe?
A: Die Monacor STA-1403 Endstufe hat Abmessungen von 483x90x390mm (2HE) und ein Gewicht von 15kg.
Q: Gibt es Empfehlungen und Kundenbewertungen zur Monacor STA-1403 Endstufe?
A: Ja, die Monacor STA-1403 Endstufe wurde in Soundcheck und Tools4music als empfehlenswert und flexibel einsetzbar bewertet.
Q: Wie kann die Monacor STA-1403 Endstufe optimal genutzt werden?
A: Um die beste Leistung aus der Monacor STA-1403 Endstufe zu erzielen, sollten die Trennfrequenz und der Bass-Boost entsprechend eingestellt werden.
Q: Gibt es Zubehör und Erweiterungsmöglichkeiten für die Monacor STA-1403 Endstufe?
A: Ja, für die Monacor STA-1403 Endstufe sind verschiedene Zubehörteile und Erweiterungsmöglichkeiten erhältlich.
Heiß diskutiert:
	



Omnitronic Endstufen - Spitzenleistung für Ihre Audioanlage
	



Unser umfassender Endstufen Test: Top Auswahl & Bewertungen
	



Erstklassige PA Endstufen für GAE System - Ihr Sound.
	



Entdecken Sie den T.Amp Proline 2700 Verstärker bei uns.
	



Ratgeber: Verstärkerwahl, Selbstbau-Boxen, PA 252 - Entscheidungshilfen
	



Die besten Endstufen bis 300€ für Musiker - Unsere Empfehlungen
	



Entdecken Sie T.AMP PROLINE 2700 & T.AMP D3400 mit uns.
	



Top-Qualität Günstige Verstärker inkl. Empfehlungen
	



Behringer UB1204FX-PRO, Kompaktmixer: Unser Profi-fiktiven Testbericht
	



Professionelle Soundlösung mit dem Behringer NX6000D Verstärker




 Kategorien Audio-Equipment, PA-SystemeLD PA-1000 im Test: Uneingeschränkte Qualität nachgewiesen
Unsere Erfahrung mit Behringer ADA8000 – Die Top Mischwerkzeuge


Neuste Beiträge
	 Neumann U47 fiktiven Testbericht: Alles zu Klangqualität & Performance
	 Feedback eliminieren: Die besten Feedback-Killer für Musiker
	 Optimale Musikproduktion mit URS Classic Console Strip Pro 2.
	 Klang erforschen mit dem URS Classic Console Strip Pro 2
	 Groß-PA Vergleich für professionelle Beschallung

TOOLS4MUSIC – frischer wind
Ein frischer Wind weht bei TOOLS4MUSIC, Ihrer digitalen Anlaufstelle für exklusive Musikinhalte.
Sie lesen bei uns von hochwertigen Endstufen, Mikrofonen für spezifische Anwendungen, bis hin zu detaillierten Artikeln über Beschallungsanlagen und PA-Systemen.
Die Inhalte unserer Artikel wurden mit Unterstützung von fortschrittlichen Technologien erstellt. Sie basieren nicht auf realen Produkttests oder -bewertungen. Bilder und Texte dienen illustrativen Zwecken und stellen keine echten Empfehlungen dar, wie wir in unserem Hinweis zur Transparenz erläutern.
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